CORTE HORIZONTAL PAD 80 SC UNIDIRECCIONAL
UNION ENTRE PANELES

AISLACION LANA DE VIDRIO 35 KG/m3
PANEL RIGIDO 25 mm UNION ENTRE PANELES
PLACA 18mm. BURLETE Y PERFIL PVC

‘TERM\NAC\ON A ELECCION CHASIS BASTIDOR

ESTRUCTURA TUBULAR
Dé

©
/ PERFIL GB-22 PERCHA MECANISMO DE CIERRE \\B‘SAGRA ACERO
ACUSTICO

PLACA MDF 18mm.

CORTE HORIZONTAL PAD 80 SC MULTIDIRECCIONAL
UNION ENTRE PANELES

AISLACION LANA DE VIDRIO 35 KG/m3 UNION ENTRE PANELES
PANEL RIGIDO 25 mm BURLETE Y PERFIL PVC

PLACA 18mm.
‘TERM\NAC\ON A ELECCION CHASIS BASTIDOR

/ ESTRUCTURA TUBULAR
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/
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/ PERFIL GB=22 PERCHA MECANISMO DE CIERRE PLACA MDF 18mm.
ACUSTICO

RODAMIENTO
MULTIDIRECCIONAL

CORTE HORIZONTAL PAD 80 SC UNIDIRECCIONAL
UNION ENTRE PANELES
CON DOBLE BARRIER (OPCIONAL)

AISLACION LANA DE VIDRIO 35 KG/m3 UNION ENTRE PANELES

PANEL RIGIDO 25 mm
PLACA 18mm. BURLETE Y PERFIL PVC

‘TERM\NAC\ON A ELECCION CHASIS BASTIDOR

/ ESTRUCTURA TUBULAR
1

©
/ PERFIL GB—22 PERCHA MECANISMO DE CIERRE \B\SAGRA ACERO
ACUSTICO

PLACA MDF 18mm.
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